
Los artículos SOFTEE EQUIPMENT están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente:
UNE-EN 1270. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del depar-
tamento VPOWER I+D para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados. 

Canastas de celosía para colocar a la pared. 

Vuelo de 1 a 2,50 mts. 

De manera estándar se debe colocar en pared de hor-
migón, pared consistente, de lo contrario debería ha-
cerse mediante una estructura auxiliar, la cual habría 
que cotizar a parte. En otras circunstancias: en una 
columna habría que hacer una estructura a medida pa-
ra poder colocarla (1), entre cerchas metálicas habría 
que soldar una estructura metálica entre las mismas, 
en una pared hueca haría que enviar varilla roscada
que atravesara la pared y con unas pletinas en la parte
exterior hicieran de sujeción. 

Todas aquellas que superen el 1,50 mts de vuelo es 
necesario, para su mayor sujeción y seguridad, unos 
tirantes de cable que van a unas pletinas también su-
jetas a la pared.    

Consulte las diferentes variedades de accesorios que
permite, como aros, tableros, redes, protecciones va-
rias, adaptación basket-minibasket.  

Posibilidad de fabricarlas también en minibasket (2). 

Color estándar blanco. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras 
un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a tempratura de 200ºC. 

Toda la tornillería y elementos de unión son de acero cincado. 

Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un man-
tenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad. 

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes com-
pletar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación). 

(2) Canastas 
minibasket
abatile 

(1-2) Canasta en 
columna
con adaptador



- 2 Pletinas a la pared. Amarre cable tirante

- 6 Pletinas canasta a la pared

- Barra inferior bloqueo canasta abatible

NECESARIO PARA CANASTAS
CON VUELO SUPERIOR A 1,50 MTS

- Cable

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

- Gancho sujección cable tensor
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BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 1270.

4

Ref. 0012735-36-37-39

MEDIDAS MARCO TRASERO


